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34

DL 02    DN 400B

0.5% 19.30 m

3.00%3.00% 3.00%3.00% 6.00%6.00%

4,0 cm Asphaltdeckschicht, AC 11 D LW
4 -10 cm Profilausgleich, AC 22 T LW

30-50 cm Schottertragschicht, STS 0/45
8 -10 cm Verbreiterung, AC 22 T LW

1

1 Verbreiterung:

2

2
4,0 cm Asphaltdeckschicht, AC 11 D LW
4 -10 cm Profilausgleich, AC 22 T LW

ca. 20 cm vorh. Tragschicht,
ca. 4 cm vorh. Asphaltschicht

Verbreit-
erung

Vorhandener Weg
(zurückschneiden)

6.00%6.00%

FahrbahnSeiten-
streifen

Seiten-
streifen

Wegekrone

Asphaltgeogitter
zwischen Verbreiterung / vorh. Asphalt
und Profilausgleich

vorh. Weg:

20 cm tiefer als vorh.
Unterbau auskoffern

3.00%3.00%6.00% 6.00%

FahrbahnSeiten-
streifen

Seiten-
streifen

Wegekrone

3.00%3.00%

  4,0 cm Asphaltdeckschicht, AC 11 D LW
10,0 cm Asphalttragschicht, AC 22 T LW
25,0 cm  STS 0/45

Vollausbau:
Ev2 100 NM/m²

Ev2 45 NM/m²

Verfahren:

Verfasser:

FB Langenhorst - Temming
23 03 1

Art der ÄnderungIndex NameDatum

Dezernat 33
Ländliche Entwicklung / Bodenordnung
Leisweg 12
48653 Coesfeld

Zeichnungsdarstellung:

Weg 106.1
BW 8010

Blatt 1 von 2
Zeichen

gezeichnet
geprüft

Datum

01.08.2022 Pöpping

Bauwerk:

Maßstab LP:1:250

Gestaltungsplan

Hinweis:  Die Lage der Versorgungsleitungen ist lediglich nachrichtlich eingetragen
und bei der Bauausführung genauer zu prüfen.

Verfahren:

Art der ÄnderungIndex NameDatum

Zeichnungsdarstellung: Zeichen

gezeichnet

Datum

Bauwerk:

Legende [Planung]

Bankette

Aspahltschicht Fahrbahn

21.98 m  0.5%

B  DN 400
Durchlass

Bestand Asphaltfläche

Bodenanfüllung

Legende [Planung]

21.98 m  0.5%

B  DN 400

Bestand Pflasterfläche

AutoCAD SHX Text
Mit Boden aus der  Verbreituerung andecken

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Mit Boden aus der  Verbreituerung andecken

AutoCAD SHX Text
Mit Boden aus der  Verbreituerung andecken
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