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1. Einleitung und Aufgabenstellung

Am Flughafen Dortmund soll die Schwelle 24 an das 6stliche Bahnende verlegt wer-
den, um zukinftig eine Landestrecke in der Haupt-Betriebsrichtung von 2.000 m aus-
weisen zu kénnen.

Wir wurden von der Flughafen Dortmund GmbH beauftragt, die zu erwartenden Ande-
rungen der Larmimmission aus dem Flugverkehr des Flughafens Dortmund flr die
oben genannte Planung zu prognostizieren. Dabei soll als Ausgangsmodell auftrags-
gemani der Prognose-Planfall 2030 (Dusseldorf zu) der Larmuntersuchung fir das
erganzende Verfahren zur Betriebszeitendnderung (1) herangezogen werden. Das
Ausgangsmodell mit einer Verschiebung der Schwelle 24 um 300 m nach Osten wird
als Ausgangsfall PF 300 m bezeichnet. Zuséatzlich sollen folgende Falle untersucht

werden:

e Fall PF 180m : Planfall 2030 (mit Betriebszeitenanderung) mit einer
Verschiebung der Schwelle 24 um 180 m nach Osten

e Fall NF 300m : Nullfall 2030 (ohne Betriebszeitendnderung) mit einer

Verschiebung der Schwelle 24 um 300 m nach Osten

e Fall NF 180m : Nullfall 2030 (ohne Betriebszeitendnderung) mit einer
Verschiebung der Schwelle 24 um 180 m nach Osten

Anmerkungen : Der Fall NF 300 m kdme zum Tragen, wenn die derzeit anhangige
Klage gegen die Betriebszeitenanderung vor dem OVG Minster erfolgreich sein soll-
te. In diesem Fall gilt wieder die frihere Genehmigung ohne Betriebszeitenanderung.
Der Fall einer Verschiebung der Schwelle 24 um 180 m nach Osten soll jeweils als

Variante untersucht werden.

Es werden exemplarisch die in der folgenden Tabelle 1 aufgelisteten Immissionsorte
betrachtet. Diese Immissionsorte wurden im o.g. Gutachten (1) oder im Rahmen der

Einwendungen zum Klageverfahren untersucht.
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Tabelle 1: Immissionsorte

INSTITUT FUR IMMISSIONSSCHUTZ GMBH

Immissionsorte

Anschrift

Einrichtung

Name der Einrichtung

101 Trapphofstr/Ravensweg

102 Marsbruchstr.

103 Nagelpdtchen

104 Phoenix See

I05 Windfligelweg 44

106 Nordstrasse 56-60 Kindergarten Ev. Familienzentrum Caroline
106 Nordstrasse 54 Schule Nordschule Holzwickede
07 Bergstr. 62

108 Siegfriedstr. 28a

109 Karlstr.15 Schule Sonnenschule

1010 Hansastr./Muhlenstr.

10 11 Untere Roonstr. 2 Seniorenheim Seniorenpflegeheim Obermassen
1012 Marsbruchstr. 162a Psychiatrie Elisabeth-Klinik

1012 Marsbruchstr. 180 Schule Martin-Buber-Schule
1012 MarsbruchstraBe 176 Schule Schule am Marsbruch
1013 Marsbruchstr. 179 LWL-Klinik LWL-Klinik

1013 Marsbruchstr. 179 LWL-KIinik LWL-Wohnverbund
1014 Leni-Rommel Str. 207 Forensische Klinik Forensische Klinik
1015 WeiBe-Ewaldstr. 41-43 Altenzentrum Altenzentrum St. Ewaldi
1016 Flugelstr. 8

1017 Otto-Holzapfel-Str. 75

1018 Im Kamp 53

1019 Windfligelweg 44

10 20 Ruthgerusstr. 33c

10 21 Kleistr. 33a

10 22 Karlstr.15

10 23 Massener Hellweg 12

10 24 Massener Hellweg 7a

1025 Mittelstr. 14

10 26 Mittelstr. 12

10 27 Kdnigsberger Str. 12

1028 Am Kattenbrauck 2a

10 51 Erbpachtstr. 44 Kindergarten fabido Stadt Dortmund

10 52 WeiBBe-Ewaldstr. Pflegeheim WH fiir Menschen m. Behinderung
10 53 Adelenstr. 12 Kindergarten KiTa Lummerland

10 54 Schirbankstr. 36 Seniorenheim Wunsch-Pflege Wohngem.
10 55 Martmannstr. 4 Seniorenheim CMS Rodenbergtor

10 56 Ringofenstr.7 Seniorenheim Seniorenzentrum Rodenberg
10 57 Aplerbecker Str. 456 Therapeutische Klinik Malteser Auxilium Reloaded
10 58 Pastor-Block-Weg 10 Pflegeheim Wohnhaus St. Michael

10 59 Marsbruchstr. 147 Pflegeheim PTV psychosoz. Tragerverbund
10 60 Aplerbecker Str. 484 Kindergarten AWO KiTa
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10 61 Koéln Berliner Str. 72 Schule Aplerbecker Grundschule

10 62 Schweizer Allee 18-20 Schule Gymnasium a.d. Schweizer Allee
10 63 Schweizer Allee 25 Schule Albrecht Direr Realschule

10 64 Diakon-Koch-Weg 3 Schule Adolf Schulte Schule

10 91 Friedrich-Ebert-Str. 57 Seniorenheim GBS Haus am Kurpark

10 92 Untere Husemannstr. 36 Seniorenheim Haus Husemann 1+2

10 93 MuihlenstraBe 7 Seniorenheim St. Bonifatius Wohn- u. Pflegeheim
10 94 Untere Roonstr. 2 Seniorenheim Seniorenpflegeheim Obermassen
10 95 Emil-Bennemann-Str. 10 Kindergarten Ev. Kindergarten

10 96 Kleistr. 33B Kindergarten Kindertagesstatte Wirbelwind
10 97 Friedensstr. 4A Jugendhaus Ev. Kindergarten Ichtys-Haus
10 97 Friedensstr. 4 Kindergarten Ev. Familienzentrum Arche

10 98 Luisenstr. 11 Kindergarten Christuskirche Kindergarten
10 99 Berliner Allee 18 Kindergarten AWO Kindergarten Rasselbande
10 100 Parkstr. 22 Berufskolleg Fachschule fir Motopéadie

10 101 Palaiseaustr. 2 Schule Geschwister-Scholl-Gymnasium
10 102 Débelner Str. 3 Schule Anne-Frank-Schule
10103 Platanenallee 18 Berufskolleg Hellweg Berufskolleg

10 104 Platanenallee 41 Berufskolleg Hansa Berufskolleg

10 105 Kurpark 2 Sonderschule Regenbogenschule

Die Lage der Immissionsorte ist den Abbildungen A0O1-A03 im Anhang A zu entneh-

men.
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2. Unterlagen

Zur Bearbeitung standen uns folgende Unterlagen zur Verfligung:

2.1 Gutachten

(1) Larmtechnisches Gutachten fir den Verkehrsflughafen Dortmund
— Prognosehorizont 2080 — vom 18.Dez.2016, ADU cologne GmbH,
Projekt-Nr. B1610019-02(1)_ver18Dez2016

2.2 Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien

(2) Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm (FlularmG) vom 31. Okt. 2007 (BGBI. |,
Nr. 56 vom 9.11.2007, S. 2551)

(3) 1. FlugLSV - Verordnung tber die Datenerfassung und das Berechnungs-
verfahren fur die Festsetzung von L&rmschutzbereichen. Erste Verord-
nung zur Durchfiihrung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm vom
27. Dezember 2008 (BGBI. | Nr. 64 vom 29.12.2008, S. 2980)

(4) Anleitung zur Berechnung von Larmschutzbereichen (AzB) vom 19. No-
vember 2008 (BAnz. Nr. 195a vom 23. Dezember 2008)

(5) Anleitung zur Datenerfassung tber den Flugbetrieb (AzD) vom 19. Novem-
ber 2008 (BAnz. Nr. 195a vom 23. Dezember 2008)

(6) Ministerium far Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
in Nordrhein-Westfalen: Berechnung der Larmschutzbereiche nach
FlularmG - Zusammengefasste Betrachtung des Rollverkehrs. Schreiben
vom 26. Februar 2009 an die Flugplatzhalter in NRW
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2.3 Sonst

(7)

3. Ergebnisse der punktuellen Berechnungen an den Immissionsorten

iges

INSTITUT FUR IMMISSIONSSCHUTZ GMBH

Verordnung Uber die Festsetzung des Larmschutzbereiches flr den Ver-

kehrsflughafen Dortmund, Karte 1 (in Anlage 2 der Verordnung) und UTM-

Koordinaten des festgesetzten Larmschutzbereichs (in Anlage 1 der Ver-
ordnung), Stand 16.02.2011, (LSVO 2012)

Die Berechnungen der Fluglarmbeurteilungspegel (tags/nachts) haben flr die einzel-

nen Félle folgende Werte ergeben.

3.1

Falle PF 300m und NF 300m
Dauerschallpegel Lacq mit/ohne Verlegung der Schwelle 24 um 300m

Tabelle 3.1: Aquivalenter Dauerschallpegel Laeq in dB(A) (ungerundet) an den
Immissionsorten fiur den Plan- und Nullfall 2030 mit und ohne Verle-
gung der Schwelle 24 um 300m nach Osten

B1610019-04_ver22Apr2020

PIanfaI_I 2030 | Planfall 2030 Differenz NuIIfaI! 2030 Nullfall 2030 Differenz
mit ohne . mit ohne .
10 Verlegung Verlegung (mit - ohne) Verlegung Verlegung (mit - ohne)

Tag Mht Tag | Nacht | Tag ‘ Nacht Tag Mht Tag ‘ Nacht | Tag | Nacht

Holzwickede
06 | s30| 397] 530 398] 00| -01| | s26| 373] s28| 373] 00| o0l

Dortmund
101 58,4| 476| 584 47,6 0,0 0,0 57,8 39,4| 5738 39,4 0,0 0,0
102 56,1 451 56,1 451 0,0 0,0 55,5| 36,7| 55,5 36,7 0,0 0,0
103 54,7| 435| 54,7 43,5 0,0 0,0 54,0] 35,0| 54,0 35,0 0,0 0,0
104 53,1 41,7| 531 41,7 0,0 0,0 52,5| 33,1 52,5 33,1 0,0 0,0
105 53,7| 41,0| 53,7 411 0,0 -0,1 53,2 38,1 53,2 38,2 0,0 -0,1
1012 51,1 37,7 511 37,7 0,0 0,0 50,6 | 28,6| 50,6 28,6 0,0 0,0
1013 49,3| 352| 493 35,2 0,0 0,0 48,8 | 26,1 48,8 26,1 0,0 0,0
10 14 50,6 | 36,1 50,6 36,1 0,0 0,0 50,1 28,3| 50,1 28,3 0,0 0,0
1015 55,6 | 441 55,6 441 0,0 0,0 55,0] 35,6]| 55,0 35,6 0,0 0,0
1016 60,6 | 481 60,6 48,1 0,0 0,0 60,2| 43,5| 60,1 43,5 0,1 0,0
1019 53,6 40,9| 53,7 41,0 -0,1 -0,1 53,2 38,1 53,2 38,1 0,0 0,0
10 20 54,8| 40,8| 54,8 40,8 0,0 0,0 54,3| 37,3| 543 37,3 0,0 0,0
10 28 55,0| 43,3| 55,0 43,3 0,0 0,0 544| 348| 544 34,8 0,0 0,0
10 51 56,4| 452| 56,4 45,2 0,0 0,0 55,8| 36,8| 55,8 36,8 0,0 0,0
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10 52 55,9| 44,4| 559 44 4 0,0 0,0 55,3| 36,0| 55,3 36,0 0,0 0,0
10 53 53,5| 42,3| 53,5 42,3 0,0 0,0 529 | 33,7| 529 33,7 0,0 0,0
10 54 56,8| 45,9| 56,8 45,9 0,0 0,0 56,2| 37,6| 56,2 37,6 0,0 0,0
10 55 53,4| 40,9| 534 40,9 0,0 0,0 529 | 32,4| 529 32,4 0,0 0,0
10 56 53,7| 41,6| 53,7 41,6 0,0 0,0 53,1 32,9| 531 32,9 0,0 0,0
10 57 57,2| 46,3| 57,2 46,3 0,0 0,0 56,5| 38,0| 56,5 38,0 0,0 0,0
10 58 546 | 421 54,6 421 0,0 0,0 54,0] 33,4| 54,0 33,4 0,0 0,0
10 59 51,8| 38,6| 51,8 38,6 0,0 0,0 51,3] 29,5| 51,3 29,5 0,0 0,0
10 60 55,3| 435| 55,3 43,5 0,0 0,0 54,8| 352| 548 35,2 0,0 0,0
10 61 53,8| 41,2| 53,8 41,2 0,0 0,0 53,3| 33,1 53,3 33,1 0,0 0,0
10 62 50,3| 36,8| 50,3 36,8 0,0 0,0 49,8| 31,3| 498 31,3 0,0 0,0
10 63 50,5| 37,0 50,5 37,0 0,0 0,0 50,0| 29,2| 50,0 29,2 0,0 0,0
10 64 51,5/ 382| 51,5 38,2 0,0 0,0 50,9 30,1 50,9 30,1 0,0 0,0
PIanfaI_I 2030 | Planfall 2030 Differenz NuIIfaI! 2030 | Nullfall 2030 Differenz
mit ohne . mit ohne .
10 Verlegung Verlegung (mit - ohne) Verlegung Verlegung (mit - ohne)
Tag Mht Tag | Nacht | Tag | Nacht Tag Mht Tag ‘ Nacht | Tag | Nacht
Unna
107 63,0] 54,0| 62,7 53,5 0,3 0,5 62,4| 46,5| 622 46,1 0,2 0,4
108 60,9 51,6| 60,8 51,3 0,1 0,3 60,3| 435| 60,2 43,3 0,1 0,2
109 60,3| 50,9| 60,1 50,7 0,2 0,2 59,7| 42,4| 59,5 421 0,2 0,3
1010 56,0 47,9| 55,7 47,5 0,3 0,4 55,3| 39,0| 55,0 38,5 0,3 0,5
10 11 60,4| 51,4| 60,2 51,0 0,2 0,4 59,8 42,5| 59,6 421 0,2 0,4
1017 56,3| 46,7| 56,2 46,6 0,1 0,1 55,7| 37,4| 55,6 37,3 0,1 0,1
1018 57,2 46,9| 57,2 46,9 0,0 0,0 56,7| 41,3| 56,7 41,3 0,0 0,0
10 21 56,2 45,6| 56,2 45,7 0,0 -0,1 556| 37,4| 55,6 37,4 0,0 0,0
10 22 59,5| 49,9| 59,5 49,8 0,0 0,1 59,0| 41,4 589 41,3 0,1 0,1
10 23 529 | 421 53,0 42,2 -0,1 -0,1 524 | 33,0| 524 33,1 0,0 -0,1
10 24 52,0] 41,0 52,0 411 0,0 -0,1 51,5/ 32,0] 51,5 32,2 0,0 -0,2
10 25 51,4| 401 51,5 40,3 -0,1 -0,2 50,9 31,5| 50,9 31,6 0,0 -0,1
10 26 51,4| 40,3| 51,5 40,5 -0,1 -0,2 50,9| 31,4] 509 31,6 0,0 -0,2
10 27 50,1 38,9| 50,2 39,1 -0,1 -0,2 49,6 | 30,0 49,7 30,2 -0,1 -0,2
10 91 544| 46,1 54,2 45,8 0,2 0,3 53,7 37,1 53,5 36,8 0,2 0,3
10 92 54,8| 46,5| 54,6 46,2 0,2 0,3 541| 375| 539 37,2 0,2 0,3
10 93 52,5| 434| 525 43,4 0,0 0,0 51,9| 34,2| 51,8 341 0,1 0,1
10 94 60,6 51,7| 604 51,3 0,2 0,4 60,0 42,8| 59,8 42,3 0,2 0,5
10 95 59,8 50,8| 59,7 50,4 0,1 0,4 59,2 41,7] 5941 414 0,1 0,3
10 96 56,4| 459| 564 45,9 0,0 0,0 55,8| 37,5| 55,8 37,5 0,0 0,0
10 97 55,0| 44,4| 55,0 44 4 0,0 0,0 544| 354| 544 35,4 0,0 0,0
10 98 53,2| 44,7| 531 44,5 0,1 0,2 526 | 357| 524 35,5 0,2 0,2
10 99 53,2 44,9| 531 44,6 0,1 0,3 52,5| 359| 524 35,6 0,1 0,3
10100 549 | 46,7| 54,6 46,3 0,3 0,4 542 37,8] 53,9 37,4 0,3 0,4
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10 101 543| 46,1| 54,0 45,7 0,3 0,4 53,6 | 37,1 5833 36,8 0,3 0,3
10 102 54,4| 46,2 54,1 45,9 0,3 0,3 53,7 37,3| 534 36,9 0,3 0,4
10 103 549| 46,6| 54,6 46,3 0,3 0,3 54,1| 37,7] 5839 37,3 0,2 0,4
10 104 54,7| 46,5| 544 46,1 0,3 0,4 54,0 37,5| 53,7 37,2 0,3 0,3
10 105 53,7| 453| 53,5 45,0 0,2 0,3 53,0 36,3| 52,8 36,0 0,2 0,3

Im PF 300m sind gemaf den Berechnungen in Unna Pegelerh6hungen von bis zu 0,3

dB tags und bis zu 0,5 dB nachts und im NF 300m Pegelerhéhungen in Unna eben-

falls von bis zu 0,3 dB tags und bis zu 0,5 dB nachts zu erwarten. Auf die Larmsituati-

on in Dortmund und Holzwickede hat die Verlegung der Schwelle 24 keinen Einfluss.

3.2

Falle PF 180m und NF 180m
Dauerschallpegel Laeq mit/ohne Verlegung der Schwelle 24 um 180m

Tabelle 3.2: Aquivalenter Dauerschallpegel Laeq in dB(A) (ungerundet) an den
Immissionsorten fiir den Plan- und Nullfall 2030 mit und ohne Verle-
gung der Schwelle 24 um 180m nach Osten

Planfal.l 2030 | Planfall 2030 Differenz NuIIfaI! 2030 | Nulifall 2030 Differenz
mit ohne . mit ohne .
10 Verlegun Verlegung (mit - ohne) Verlegun Verlegung (mit - ohne)

Tag TN_a?:ht Tag | Nacht | Tag ‘ Nacht Tag TN_a%ht Tag ‘ Nacht | Tag | Nacht

Holzwickede
‘ 106 ‘ 53,0 ‘ 39,7 ‘ 53,0 | 39,8 ‘ 0,0 ‘ -0,1 ‘ | 52,6 ‘ 37,3 ‘ 52,6 ‘ 37,3 ‘ 0,0 | 0,0 |

Dortmund
101 58,4 | 476| 58,4| 476 0,0 0,0 578| 394| 578| 394 0,0 0,0
102 56,1 | 45,1| 56,1 451 0,0 0,0 555| 36,7| 555| 36,7 0,0 0,0
103 54,7| 43,5| 54,7| 435 0,0 0,0 54,0| 350| 54,0| 35,0 0,0 0,0
104 53,1 | 41,7| 531 41,7 0,0 0,0 525| 33,1| 525| 33,1 0,0 0,0
105 53,7| 41,0 53,7 411 00| -0,1 53,3| 38,2| 532| 382 0,1 0,0
1012 511| 37,7 5141 37,7 0,0 0,0 50,6 | 28,6| 50,6| 28,6 0,0 0,0
1013 49,3| 352| 493| 352 0,0 0,0 488 | 26,1| 48,8| 26,1 0,0 0,0
1014 50,6 | 36,1| 50,6| 36,1 0,0 0,0 50,1 | 28,3| 50,1 28,3 0,0 0,0
1015 55,6 | 44,1| 556| 44,1 0,0 0,0 55,0| 356| 550| 356 0,0 0,0
1016 60,6 | 48,1| 60,6 48,1 0,0 0,0 60,2| 43,5| 60,1 43,5 0,1 0,0
1019 53,6| 409| 53,7| 41,0 -0,1 -0,1 53,2| 38,1 532| 38,1 0,0 0,0
10 20 54,8| 40,8| 54,8| 40,8 0,0 0,0 543| 37,3| 543| 373 0,0 0,0
10 28 55,0 43,3| 55,0| 433 0,0 0,0 544 | 348| 544| 348 0,0 0,0
10 51 56,4| 452| 56,4| 452 0,0 0,0 558| 36,8| 55,8| 36,8 0,0 0,0
10 52 559 | 44,4| 559| 444 0,0 0,0 55,3| 36,0| 553| 36,0 0,0 0,0
10 53 53,5| 42,3| 535| 423 0,0 0,0 529| 33,7| 529| 337 0,0 0,0
10 54 56,8| 459| 56,8| 459 0,0 0,0 56,2| 37,6| 56,2| 37,6 0,0 0,0
10 55 53,4| 40,9| 53,4| 40,9 0,0 0,0 529| 324| 529| 324 0,0 0,0
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10 56 53,7| 41,6| 53,7 41,6 0,0 0,0 53,1 32,9| 531 32,9 0,0 0,0
10 57 572| 46,3| 57,2 46,3 0,0 0,0 56,5| 38,0| 56,5 38,0 0,0 0,0
10 58 546 | 421 54,6 421 0,0 0,0 54,0] 33,4| 54,0 33,4 0,0 0,0
10 59 51,8| 38,6| 51,8 38,6 0,0 0,0 51,3]| 29,5| 51,3 29,5 0,0 0,0
10 60 55,3| 435| 55,3 43,5 0,0 0,0 54,8| 352| 548 35,2 0,0 0,0
10 61 53,8| 41,2| 53,8 41,2 0,0 0,0 53,3| 33,1 53,3 33,1 0,0 0,0
10 62 50,3| 36,8| 50,3 36,8 0,0 0,0 49,8| 31,3| 498 31,3 0,0 0,0
10 63 50,5| 37,0 50,5 37,0 0,0 0,0 50,0] 29,2 50,0 29,2 0,0 0,0
10 64 51,5| 382| 51,5 38,2 0,0 0,0 50,9 30,1 50,9 30,1 0,0 0,0
PIanfaI_I 2030 | Planfall 2030 Differenz NuIIfaI! 2030 | Nullfall 2030 Differenz
mit ohne . mit ohne .
10 Verlegung Verlegung (mit - ohne) Verlegung Verlegung (mit - ohne)
Tag Mht Tag | Nacht | Tag | Nacht Tag Mht Tag | Nacht | Tag |Nacht
Unna
107 62,9| 53,8| 62,7 53,5 0,2 0,3 62,3| 46,3| 622 46,1 0,1 0,2
108 60,8| 51,5| 60,8 51,3 0,0 0,2 60,3| 43,4| 60,2 43,3 0,1 0,1
109 60,2| 50,8| 60,1 50,7 0,1 0,1 59,6 | 42,3| 59,5 421 0,1 0,2
1010 55,9 | 47,7| 55,7 47,5 0,2 0,2 55,2 38,8| 55,0 38,5 0,2 0,3
10 11 60,3| 51,3| 60,2 51,0 0,1 0,3 59,7 42,3| 59,6 421 0,1 0,2
1017 56,3| 46,7| 56,2 46,6 0,1 0,1 55,7| 37,4| 55,6 37,3 0,1 0,1
1018 57,2 46,9| 57,2 46,9 0,0 0,0 56,7| 41,3| 56,7 41,3 0,0 0,0
10 21 56,2 45,7| 56,2 45,7 0,0 0,0 556| 37,4| 55,6 37,4 0,0 0,0
10 22 59,5| 49,9| 59,5 49,8 0,0 0,1 58,9| 41,4| 589 41,3 0,0 0,1
10 23 53,0] 42,2| 53,0 42,2 0,0 0,0 524 | 33,1 52,4 33,1 0,0 0,0
10 24 520 4141 52,0 411 0,0 0,0 51,5 32,1 51,5 32,2 0,0 -0,1
10 25 51,4| 402| 515 40,3 -0,1 -0,1 50,9| 31,6] 50,9 31,6 0,0 0,0
10 26 51,4| 404| 515 40,5 -0,1 -0,1 50,9 31,5| 50,9 31,6 0,0 -0,1
10 27 50,2 39,0| 50,2 39,1 0,0 -0,1 49,6 | 30,1 | 49,7 30,2 -0,1 -0,1
10 91 54,3| 46,0| 54,2 45,8 0,1 0,2 53,6 37,0] 53,5 36,8 0,1 0,2
10 92 54,7| 46,4| 54,6 46,2 0,1 0,2 54,0] 37,4| 539 37,2 0,1 0,2
10 93 52,5| 434| 525 43,4 0,0 0,0 51,8 34,1 51,8 341 0,0 0,0
10 94 60,5| 515| 604 51,3 0,1 0,2 59,9 426| 59,8 42,3 0,1 0,3
10 95 59,8| 50,6| 59,7 50,4 0,1 0,2 59,2 41,6] 591 414 0,1 0,2
10 96 56,4| 459| 564 45,9 0,0 0,0 55,8| 37,5| 55,8 37,5 0,0 0,0
10 97 55,0| 44,4| 55,0 44 4 0,0 0,0 544| 354| 544 35,4 0,0 0,0
10 98 53,2| 44,7| 531 44,5 0,1 0,2 525| 356| 524 35,5 0,1 0,1
10 99 53,2| 44,8| 531 44,6 0,1 0,2 52,5| 358| 524 35,6 0,1 0,2
10100 54,8| 46,5| 54,6 46,3 0,2 0,2 541| 37,6| 539 37,4 0,2 0,2
10 101 542| 459| 54,0 45,7 0,2 0,2 53,5| 37,0] 53,3 36,8 0,2 0,2
10 102 54,3| 46,0| 541 45,9 0,2 0,1 53,6 | 37,1 53,4 36,9 0,2 0,2
10103 54, 7| 46,5| 54,6 46,3 0,1 0,2 54,0 37,5| 539 37,3 0,1 0,2
10 104 546| 46,3| 544 46,1 0,2 0,2 53,9| 37,4| 53,7 37,2 0,2 0,2
10105 53,6| 452| 53,5 45,0 0,1 0,2 529| 36,2| 52,8 36,0 0,1 0,2
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Im PF 180m sind gemaf den Berechnungen in Unna Pegelerhéhungen von bis zu 0,2
dB tags und bis zu 0,3 dB nachts und im NF 180m Pegelerh6hungen in Unna eben-
falls von bis zu 0,2 dB tags und bis zu 0,3 dB nachts zu erwarten. Auf die Larmsituati-
on in Dortmund und Holzwickede hat die Verlegung der Schwelle 24 keinen Einfluss.

3.3 Auswirkungen auf den Larmschutzbereich fiir den Verkehrsflughafen
Dortmund

Berechnungen an den Kurvenpunkten gemaB Anlage 1 der in der LSVO 2012 (7)
festgesetzten Tag-Schutzzone 1 und der Nachtschutzzone mit und ohne Verschie-
bung der Schwelle 24 haben ergeben, dass fir die untersuchten Nullfélle (NF 300m

und NF 180m) die Pegelanderung an diesen Kurvenpunkten kleiner als 2 dB ist.

Anmerkung: Fur die derzeit gultige Betriebsgenehmigung (Prognose-Planfall 2030,
Dusseldorf zu) gibt es noch keine festgesetzten gednderten Larmschutzbereiche. Wie
die Berechnungen flr die Nachtzeit in (1) zeigen, vergréBert sich aufgrund méglichen
Erhdhung der Anzahl Flugbewegungen zur Nachtzeit durch die gultige Betriebsge-
nehmigung die 55 dB(A) — Isophone in Vergleich zur festgesetzten Nachtschutzzone.
Da die Erhdéhung der Nachtflige hier nicht dazu fahrt, dass das sog. NAT-Kriterium zu
Tragen kommt, wirde sich die Nachtschutzzone aus der 55 dB(A) — Isophone zur
Nachtzeit geman der Berechnung in (1) ergeben. Insgesamt ergibt sich daraus auch
fur die potentiell festzusetzen Larmschutzzonen fir den Prognose-Planfall 2030, dass
die Pegelanderung an den jeweiligen Kurvenpunkten flr die untersuchten Prognose-
Planfélle (PF 300 m und PF 180m) kleiner als 2 dB ist.
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4. Fazit

Die Prognoseberechnungen an den Immissionsorten haben ergeben, dass fir alle
untersuchten Félle (PF 300 m, NF 300m, PF 180m und NF 180m) die Pegeléanderun-

gen tags/nachts stets kleiner oder gleich 0,5 dB sind.

Berechnungen an den Punkten geman Anlage 2 des in der LSVO 2012 (7) festgesetz-
ten Larmschutzbereichs mit und ohne Verschiebung der Schwelle 24 fiir den Nullfall
2030 und analog an den Punkten der potentiellen Larmschutzbereiche fir den Planfall
2030 geman (1) haben ergeben, dass flur alle untersuchten Falle (NF 300 m, NF
180m, PF 300m und PF 180m) die Pegelanderung kleiner als 2 dB ist. GemaB § 4
Abs. 5 Satz 1 FluLarmG ist somit eine Anpassung des Larmschutzbereichs infolge der
0.g. Félle nicht erforderlich.

Kdln, 22. Apr. 2020
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Anhang A

Lageplane:

Immissionsorte

Abb. A01 (Ubersicht)
Abb. A02 (Bereich West)
Abb. A03 (Bereich Mitte-Ost)
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Abbildung A02
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Abbildung A03 — Lage der Immissionsorte Ausschnitt Mitte-Ost (genordet, ohne MaBstab)
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